
 

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom 
testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať 
najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku 
nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o 
vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie. 
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Technický list: CYKLON Vŕtací a rezací olej  
Číslo tovaru: 1900601 

 
 
CYKLON Vŕtací a rezací olej je univerzálne použiteľná mazacia a chladiaca látka pri obrábaní kovov. 
Môže sa použiť pri oceli, hliníku a farebných kovoch. Nie je škodlivý pre životné prostredie (bez 
ťažkých kovov)  a pre svoju dobrú priľnavosť je zabezpečená malá spotreba.  
 
Oblasti použitia 
 
CYKLON Vŕtací a rezací olej je možné použiť pri všetkých vŕtacích a rezacích postupoch, napr. vŕtanie, 
rezanie, frézovanie, rezanie závitov, lisovanie. Pri použití je možné udržiavať nízke rezacie teploty a 
týmto podstatne predĺžiť životnosť nástrojov. 
 
Vlastnosti produktu 
 

• miešateľný s minerálnymi olejmi  
• bez ťažkých kovov 
• redukuje teplotu a tým podstatne predlžuje životnosť nástrojov 
• redukuje vibrácie a zabezpečí menej hlučné spracovanie 
• dobrá priľnavosť zabezpečí malú spotrebu  
• vhodné pre oceľ, hliník, farebné kovy a plasty 
• produkt na všetky druhy obrábania a na všetky kovy 
• špeciálna rozprašovacia hlavica s predĺženou rozprašovacou trubkou umožní cielené nanesenie  

 
Informácie o spracovaní 
 
Použitie: Nádobu silne potriasť. Z cca. 20 - 30 cm vzdialenosti cielene naniesť. 
 
Technické údaje 
 
Technické vlastnosti  
Farba mliečne biela až žltkastá 
Zápach druhovo charakteristický 
Miešateľnosť s minerálnymi olejmi (nie s vodou) 
Použitie - Teplota do 150°C 
skladovateľnosť 3 roky pri vhodnom skladovaní 
 


